
VDI-Berichte  2341

VDI-GPP

VDI-Fachtagung

Kupplungen und Kupplungssysteme
in Antrieben 2019
Auslegung – Systemverhalten – Lösungen

Ettlingen bei Karlsruhe, 26. und 27. März 2019

Bildquelle: Schaeffler / Luk GmbH & Co. KG

https://doi.org/10.51202/9783181023419-I
Generiert durch IP '18.119.119.204', am 29.04.2024, 09:43:52.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.51202/9783181023419-I


VDI-BERICHTE  
Herausgeber:  
VDI Wissensforum GmbH

https://doi.org/10.51202/9783181023419-I
Generiert durch IP '18.119.119.204', am 29.04.2024, 09:43:52.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.51202/9783181023419-I


© VDI Verlag GmbH · Düsseldorf 2019
Alle Rechte vorbehalten, auch das des Nachdruckes, der Wiedergabe (Photokopie, Mikrokopie), der Speicherung in  
Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung, auszugsweise oder vollständig. 

Der VDI-Bericht, der die Vorträge der Tagung enthält, erscheint als nichtredigierter Manuskriptdruck.  
Die einzelnen Beiträge geben die auf persönlichen Erkenntnissen beruhenden Ansichten und Erfahrungen der jeweiligen  
Vortragenden bzw. Autoren wieder. Printed in Germany.

ISSN 0083-5560
ISBN 978-3-18-092341-3

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie;  
detaillierte bibliographische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.

Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek (German National Library)
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie (German National Bibliography); 
detailed bibliographic data is available via Internet at www.dnb.de.

https://doi.org/10.51202/9783181023419-I
Generiert durch IP '18.119.119.204', am 29.04.2024, 09:43:52.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.51202/9783181023419-I


Inhalt

Vorwort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1

 f Keynote

Mobilitätsszenarien und deren Einfluss auf Einsatz und Entwicklung von Kupplungs- 
systemen – Einfluss aktueller Trends auf die Anforderungen an Kupplungssysteme  .  .  .  .  .  .  .  .  3
A. Albers, S. Ott, IPEK-Institut für Produktentwicklung am KIT, Karlsruhe

 f Trockenlaufende Kupplungen – energieeffiziente und zukunftsfähige Systeme

Trockenlaufende Lamellenkupplungen – Eine neue Option zur Verwirklichung einer  
hochintegrierten aktiven Drehmomentregelung für konventionelle und elektrifizierte  
Antriebe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
F. Nickel, M. Mühlegger, Miba Frictec GmbH, Roitham, Austria

Experimental characterization and modeling of automotive dry clutch friction lining wear – 
Clutch lifetime prediction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
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